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Alimentare 
electrica 

motor incalzire

RM-1209-3D06/Y-SA1 900 140        6,000     800 3.5 15.0 940x229x270

RM-1212-3D08/Y-SA1 1200 200        8,000     1000 3.5 18.5 1250x229x270

RM-1215-3D10/Y-SA1 1500 280      10,000     1500 3.5 22.0 1500x229x270

Perdele sunt dotate cu telecomenzi cu infrarosu. 

motor incalzire

RM-3010-S-W/Y 1000 350      14,000     1600 4.5 27.0 1050x352x461

RM-3015-S-W/Y 1500 450      21,000     2400 4.5 39.0 1500x352x461

RM-3020-S-W/Y 2000 540      28,000     3200 4.5 45.0 2050x352x461

Perdele sunt dotate cu telecomenzi cu infrarosu. 

Puterea termica este data pentru 85/55 temperatura apa si 15/47 temperatura aer.

FM-3509-Y-X1 900 260 13.5 2000 3.0 10.5 900x189x215

FM-3512-Y-X1 1200 340 13.5 2700 3.0 13.0 1210x189x215

FM-3515-Y-X1 1500 460 13.5 3500 3.0 14.5 1500x189x215

Perdele sunt dotate cu telecomenzi cu infrarosu. 
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PERDELE DE AER CU BATERIE ELECTRICA
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PERDELE DE AER CU RECIRCULARE (AMBIENTALE)
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